
LIKE

Unité de shampooing

Shampoo unit

Fumigation Set: 5 Kg
ShampooUnit: 18 KG

Fumigation Set: 0.12m3

Shampoo Unit: 0.22m3
Fumigation Set: 60 x 46 x 42 cm
Shampoo Unit: 66 x 55 x 60 cm
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Installation Instructions

1. Inverser la base du bassin, installer 4 roulettes.

Reverse the basin base, install 4 castors.

2. Les roulettes qui se cassent sont placées à l'avant. Chaque roulette est munie de 4 vis.

Castors which with break are set in the front side. Each castor is with 4 screws.

3 . Installer la vanne d'évacuation des eaux usées. Envelopper le ruban de téflon pour éviter les fuites.

Install the sewage discharge gate. Wrap teflon tape to prevent leak.

Des tâchesde maintenance doivent êtreréalisésrégulièrement en révisantl'état duproduit. Il fautvérifier que toutes les unions sont correctement fixées, en bon état
et fonctionnent correctement.

. Regular maintenance tasks have to be realized by checking the product's conditions. It is important to check that unions are properlyfixed, in good conditions and
working properly.
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Precautions for Use of Head Therapy Instrument

1. Panneau de commande de l'instrument

Operation panel of the instrument

2. Précaution d'emploi

Precaution for use

① La température de contrôle de l'instrument est de 30~50℃, il n'est pas conseillé de verser de l'eau à une
température supérieure à 50℃.

The controlling temp of the instrument is 30~50℃, it is not suggested to pour in water that higher than 50℃.

② Si l'eau contient trop d'impuretés, il faut d'abord filtrer les impuretés.

If there are too many impurities in the water, filter the impurities first.

③ Couvrez le couvercle de l'égouttoir, puis versez de l'eau (potion SPA) dans le bassin, appuyez sur le
bouton SPA start, pour alimenter le conditionneur de cheveux.

Cover the lid of the drainer, then pour some water(SPA potion) into the basin, press the button SPA start, to
supply power to the hair conditioner.

④ Étape de nettoyage : Détachez le filtre, retirez le tamis et nettoyez-le.

Cleaning step: Loosen the filter, take out the sieve and clean it.

Des tâchesde maintenance doivent êtreréalisésrégulièrement en révisantl'état duproduit. Il fautvérifier que toutes les unions sont correctement fixées, en bon état
et fonctionnent correctement.

. Regular maintenance tasks have to be realized by checking the product's conditions. It is important to check that unions are properlyfixed, in good conditions and
working properly.

filter
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Precautions for Use of Fumigation Instrument

1. Installer l'instrument de fumigation.

Install the fumigation instrument.

2. Connecter l'instrument de fumigation en 3 étapes.

Connect the fumigation instrument in 3 steps.

3. Précaution d'emploi

Precaution for use

① Le couvercle doit être complètement fermé, afin d'éviter que de la vapeur ne sorte du couvercle.

The cover should be closed fully, to avoid boiling steam out of the cover.

② Ne pas ajouter d'eau ou de potion dans le récipient pendant le fonctionnement du steamer.

Do not add water or potion to the container during the steamer working.

③ Veillez à ce que le tuyau de vapeur soit droit, afin que la vapeur puisse s'écouler sans problème.

Keep the steam pipe straight, so that the steam can flow smoothly.

④ Éteignez le four à vapeur avant que l'eau ou la potion ne soit hors d'usage.

Turn off the steamer before the water or potion is out of use.

⑤ Essayez d'utiliser du vinaigre dilué pour nettoyer le récipient lorsque l'incrustation est trop importante.

Try to use dilute vinegar to clean the container when there is too much incrustation.

Des tâchesde maintenance doivent êtreréalisésrégulièrement en révisantl'état duproduit. Il fautvérifier que toutes les unions sont correctement fixées, en bon état
et fonctionnent correctement.

. Regular maintenance tasks have to be realized by checking the product's conditions. It is important to check that unions are properlyfixed, in good conditions and
working properly.

connecter le boîtier blanc
et le tuyau court
- connect the white case
and the short pipe

connecter l'ensemble de
l'étape 1 au connecteur jaune
du bassin
- connect step 1 assy to the
yellow connector in the basin

raccorder la machine au long
tuyau situé derrière la base
- connect the machine with
the long pipe behind the base
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